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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Adipinsiiure

- Artikelnummer: 1974
- CAS-Nummer:
124-04-9
- EG-Nummer:
204-673-3
* Indexnummer:
607-144-00-9
- Registrierungsnummer 01-2119457561-38
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Zur Herstellung von Homo- und Copolymerisaten.
Anwendung in Formulierungen, in Reinigungsmitteln und Reinigungsprodukten.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Moller Chemie GmbH & Co. KG

Biirgerkamp 1

D-48565 Steinfurt

Tel.: 02551/9340-0

Fax: 02551/9340-60

- Auskunfigebender Bereich: msds@moellerchemie.com
- 1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Mainz - 24 Stunden Notdienst - Tel.: +49 (0) 6131/19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschdden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHSO05

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H318 Verursacht schwere Augenschdden.
- Sicherheitshinweise
P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anvufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
Das Produkt enthdlt keinen Stoff iiber den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemdfs Artikel 59(1) der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschddlicher Eigenschaften aufgenommen

wurde oder gemdf} der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU)
(Fortsetzung auf Seite 2)
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2018/605 der Kommission endokrinschddigende bzw. endokrinschédliche Eigenschaften aufweist.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT:
Das Produkt enthdlt keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien fiir PBT (persistent,
bioakkumulativ und toxisch) erfiillt.

“vPvB:
Das Produkt enthdlt keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien fiir vPvB (sehr persistent
und sehr bioakkumulativ) erfiillt

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Stoffe

- CAS-Nr. Bezeichnung
124-04-9 Adipinsdure

- Identifikationsnummer(n)

- EG-Nummer: 204-673-3

- Indexnummer: 607-144-00-9

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wiirme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen.
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieffendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Augenreizung
Reizung der Haut
Reizung der Lunge
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofferen Brand mit Wasserspriihstrahl bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid
Kohlendioxid
Gefahr der Staubexplosion.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdimpfung

Explosions-und Brandgase nicht einatmen
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Behdilter mit Spriihwasser kiihlen.
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt tragen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Ausreichende Beliiftung sicherstellen.
Staubbildung vermeiden.
Persénliche Schutzausriistung verwenden.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Staub nicht einatmen.
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Staubbildung vermeiden.
Produkt ist staubexplosionsfihig.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafsnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriiume und Behdilter:
Nur in Originalgebinde aufbewahren.
Vor direktem Sonnenlicht schiitzen.
Vor Feuchtigkeit schiitzen.
Behdilter dicht verschlossen an einem trockenen, gut beliifteten Ort aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 11
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
124-04-9 Adipinsdure

AGW | Langzeitwert: 2 E mg/m?
2(1);DFG, Y

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- DNEL-Werte
Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 74,1 mg/m’
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 21 mg/kg
Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 7,5 mg/kg
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 13 mg/m?
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 7,5 mg/kg
- PNEC-Werte
Siiffwasser: 0,126 mg/l
Meerwasser: 0,0126 mg/l
sporadische Freisetzung: 0,46 mg/!
Sediment (Stifwasser): 0,484 mg/kg
Sediment (Meerwasser): 0,0484 mg/kg
Boden: 0,0228 mg/kg
Kldranlage: 59,1 mg/l
- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Staub nicht einatmen. Staubbildung vermeiden.
- Atemschutz Bei Staubbildung Atemschutz erforderlich.
- Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
1IR: Butylkautschuk, Isobuten-Isopren-Kautschuk
NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
CR: Chloropren (Chlorbutadien)-Kautschuk
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualititsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschliefsende Schutzbrille

- Kérperschuty: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Fest

- Farbe Weifs

- Geruch: Geruchlos

- Geruchsschwelle: Keine Daten verfiigbar

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 150,85 °C

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 337,5 °C

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Entziindbarkeit
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere:
Obere:
- Flammpunkt:
- Ziindtemperatur
- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert (23 g/1) bei 25 °C:
- Viskositit:
- Kinematische Viskositdit
Dynamisch:
- Loslichkeit

Der Stoff ist nicht entziindlich.

nicht verfiighar
nicht verfiighar
196 °C

420 °C

230 °C

2,7

Keine Daten verfiighar.
keine Daten verfiighar

-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

- Ziindtemperatur:

- Explosive Eigenschaften:

- Zustandsiinderung

- Verdampfungsgeschwindigkeit

- Wasser bei 25 °C: 23 g/l
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
bei 20 °C 0,09 log KOW
- Dampfdruck bei 18,5 °C: 0,097 hPa
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte: Nicht bestimmt.
- Relative Dichte bei 25 °C 1,360 g/cm?
- Dampfdichte Keine Daten verfiigbar
- Partikeleigenschaften
Siehe Abschnitt 3.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Fest

>400 °C
Staubexplosionsgefahr

Keine Daten verfiigbar.

- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

- Entziindbare Gase

- Aerosole

- Oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- Entziindbare Fliissigkeiten

- Entziindbare Feststoffe

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische

- Pyrophore Fliissigkeiten

- Pyrophore Feststoffe

- Selbsterhitzungsfiihige Stoffe und Gemische

- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln

- Oxidierende Fliissigkeiten

- Oxidierende Feststoffe

- Organische Peroxide

- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische

- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt

entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt
entfdllt

entfdllt

DE —
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ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

- 10.1 Reaktivitiit Reagiert heftig mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
- 10.2 Chemische Stabilitit Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfyer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Potentielle Staubexplosionsgefahr durch Freisetzung von Schwebeteilchen.
Entwicklung von Hitze bei Kontakt mit alkalischen Stoffen.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heifsen Oberflichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.
Vor Feuchtigkeit schiizten.
Hygroskopischer Feststoff-
Staubbildung vermeiden.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien:
oxidierende Materialien
Basen
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Erhitzen bis zur Zersetzung setzt scharfe Ddmpfe frei.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
LD50/oral/Ratte: 5560 mg/kg
LD50/dermal/Ratte > 7940 mg/kg
LC50/4 h/inhalativ/Ratte > 7,7 mg/l
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschiidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschdden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
- Endokrinschddliche Eigenschaften Der Stoff ist nicht enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitiit:
LC0/96 h > 1000 mg/l (Danio rerio)
LC50/48 h: 46 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72 h: 64,5 mg/l (Pseudokirchnella subcapitata)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch toxisch (PBT) betrachtet.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- vPyB: Dieser Stoff wird weder als sehr persistent noch als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet.
- 12.6 Endokrinschidliche Eigenschaften
Fiir Informationen zu endokrinschddigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- 12.7 Andere schiidliche Wirkungen
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Entsorgung gemdfs den ortlichen behérdlichen Vorschriften.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfdllt

- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfdllt

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfdllt

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemdify
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": entfdllt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Der Stoff ist nicht enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 75

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

DE —
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner: Fr. Steyer

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Dam. 1: Schwere Augenschdidigung/Augenreizung — Kategorie 1
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